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MV-GF120是一款可以测量物体表面温度和实时热图像显示的工业远

红外热成像仪，可以提供不同范围内的温度测量量程，多种色彩模

式，用户可设置发射率，每帧数据捕获，视频录制，提供完整的二

次开发SDK和DEMO例程，支持C/C++/NB/Delphi/Python等各种语言的

编程开发，可提供发射率设置、中心温度显示、高低温点温度显示、

用户感兴趣区域温度显示、水平镜像、垂直镜像、距离校正、湿度

校正、用户自定义温度补偿、高低温警报、用户感兴趣温度区间、

色彩温度对比、图像锐化等级设置、黑体炉标定等功能设定和3种

格式数据:每个点的温度、每个点的灰度值、每个点的伪彩色。

森林防火、医疗、电力监控、能源科研、汽车、半导体、冶金、

铁路、石油等各个领域。

应用行业：

20230501版

采用高灵敏度与高分辨率的红外探测器，提供清晰的

红外图像和测温精度。

采用RJ45千兆网以太接口，100米远距离稳定传输。

即插即用的驱动设计，简单易用，既具有网络通讯的

稳定性又具有USB设备的使用方便性。

400X300的分辨率，高达50HZ的帧率。

热灵敏度≤55mK, 热响应时间＜15ms。

支持多相机同时工作，数量不限制，可任意组网，长

时间工作不掉线、不丢帧。

自带硬件图像处理加速，降低主机端CPU占用率。

采用GigE Vision1.2视觉标准协议设计，支持Halcon、

Visionpro等软件。
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技术参数：  TECHNICAL PARAMETER 
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型号 
参数

档位1：-20℃~150℃；档位2：50℃~400℃，测温精度 ±1℃或±2%（取最大值）

1.环境温度和人体测温(20℃-50℃) 2.中温模式(-40℃-170℃) 3.高温模式(-40℃-800℃)

彩虹色编码(默认使用该编码模式) 热金属，白热，黑热

WINXP、WIN7/8/10 32&64位系统， Linux和ARM Linux驱动、安卓平台驱动、MAC OS系统

Directshow组件 Halcon专用组件 Labview专用驱动 OCX组件 TWAIN组件

C/C++/C#/VB6/VB.NET/Delphi/BCB/Python/Java

支持任意尺寸的ROI自定义分辨率、对比度和伽马调节、饱和度调节、白平衡校正、黑电平校正、自定义死

       点坐标校正、ISP图像处理加速、3D降噪、自定义LUT表、帧率调节、自定义相机名称等

光学

传感器类型

传感器型号

像元尺寸

有效像素

曝光方式 

重量

工作温度

预设分辨率及帧率

最大增益(倍数)

曝光时间范围(ms)

帧缓存

用户自定义数据区

电源供电

功率

外形尺寸

镜头接口

接口

视觉标准协议

信噪比

动态范围

AD宽度

灵敏度

输出像素宽度

视频输出格式

工作湿度

储存温度

储存湿度

光谱范围

图像显示

图像镜像

调焦方式

测温范围

测温模式

色彩模式

响应率非均匀性

操作系统

驱动程序

编程语言包

其他功能

6.8mmx5.1mm

热成像

MV-GF120

GST417M

17um

自动       

0~50度

20~80%（无凝结）

-30~60度

20~95%（无凝结）

8μm -14μm

400x300 50Hz

128MB

2KB

NETD≤55mK

14bit

RGB24/MONO16

0~7

14bit

M34x0.75(可定制)

66mmx50mmx50mm(不含镜头)

<300g

12V(8PIN航空接头)

GigE Vision V1.2 GenICam

3W

千兆网

75dBFS   

80dBc

400x300

1~6

黑热 / 白热 / 彩虹色

水平/垂直

手动调焦

≤5%
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线序定义：

端口 信号名 信号说明 备注

Port A

线颜色

黄

黑

红

绿

白

棕
（高柔蓝色）

GPI1+/TRIG_IN+

引脚号

1

2

3

4

5

6

7

8

GPO1+/STRB_OUT+

GPO1-/STRB_OUT-

PWRGND

GPI1-/TRIG_IN-

PWR12V

GPI1 正端/触发输入正端 

GPO1 正端/闪光灯输出正端 

GPO1 负端/闪光灯输出负端 

相机电源输入负端 

GPI1 负端/触发输入负端 

相机电源输入正端

默认为触发输入

默认为闪光灯输出

默认为闪光灯输出

默认为触发输入
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